
A
5 : 1

B-B
1.5 : 1

未注公差按 ISO2768 执行 

No mark tolerance according to ISO2768 

≥0.5 

＜3 
≥3 

＜6 
≥6 

＜30 
≥30 

＜120 
≥120 

＜400 
≥400 

＜1000 
≥1000 

＜2000 
≥2000 

＜4000 
±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 
 

描图

描校

旧底图总号

底图总号

日    期

签    字

M03-014300P-X1

标记 分区 更改文件号 签 字 年月日

设 计

审 核

工 艺

标准化

批 准

图样标记 数量 重量 比例

共    张 第    张

威 而 德 ( 日照 ) 园 林 机 械 有 限 公 司  
DE WILD（RIZHAO)GARDEN  MACHINERY CO.,LTD

审 定

处数

blade 飞刀

M03-014300P-X1

PRO

      

  

A

B B

其余

HRC

6.3

1:2

57--60

                技术要求
1.Hardened and tempered untill indicated hardness;
   淬火和回火直到要求硬度
2.The surface TECTYL corrosion preventive coating
  表面进行泰利德涂层防腐
3.For blade specification,refer to D.56.GTSBLAD-XX
  刀规格参照D.56.GTSBLADE-XX文档
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