
Traceur fluorescent éphémère à base de craie
[1 MOIS]

Il est utile pour la signalisation et le balisage de courte durée.
Sa formulation spécifique à base de craie permet une élimination rapide de la couleur  

sous l’action des UV. L’ effaçage est accéléré et complet par action mécanique  
(brosses, jet d’eau, nettoyant basse pression…).

TEMPO
MARKER 

1 MOIS

ORANGE
141716 

BLEU 
141719

CERISE 
141725
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PROPRIÉTÉS

Utilisable sur de nombreuses surfaces : béton, herbe, bois et bitume.

Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50 m d’un aérosol plein)

• Très fluorescent, visible de loin
• Durée de marquage : quelques jours à 1 mois maximum
• Séchage rapide : environ 10 mn
• Températures d’utilisation : -15 à + 40°C
• Elimination naturelle de la couleur et complète par action mécanique (jet d’eau, nettoyant basse 
pression, brosses...)

CARACTERISTIQUES

Composition
Liant : acrylique
Pigments : minéraux et organiques spécifiques pour faciliter leur dégradation  
rapide sous l’action des aux UV
Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés et de composés aromatiques
Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane

Mode d’application
Manuellement ou avec nos accessoires de marquage (Canne : voir page 16, poignée pistolet : voir page 21)
Avant utilisation : agiter tête en bas
Après utilisation : purger tête en haut

Hygiène et sécurité :
Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com. 
Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l’utilisation grâce au capot de sécurité SOPPEC breveté.
Etiquetage CLP présentant deux pictogrammes de danger. 
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